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Conteneur basculant type mécaniqueTKB 

 Le type le plus vendu! 

• Rapidement disponible 

• Gamme standard et production sur mesure  

• Une construction robuste, fiable et sûre 

• Facile à enregistrer, facile à utiliser  

Option: 

• Verouillage automatique des fourches 

• Système de basculement automatique des déflec-

teurs T.B.V 

Spécifications du produit 

Type Cont. A B C Capacité de charge D E F G H Masse CG vide CG plein 

  M³ mm mm kg mm mm mm mm mm mm kg mm mm 

TKB 500 0,50 1240 1400 1014 3000 120 706 180 200 100 155 600 615 

TKB 600 0,60 1240 1400 1014 3000 120 830 180 200 100 162 600 620 

TKB 700 0,70 1240 1400 1014 3000 120 949 180 200 100 170 590 615 

TKB 750 0,75 1240 1400 1014 120 1010 180 200 100 174 590 620 3000 

TKB 800 0,80 1240 1400 1014 120 1070 576 200 100 178 590 620 3000 

TKB 900 0,90 1240 1400 1014 3000 120 1191 576 200 100 190 590 625 

TKB 1000 1,00 1240 1400 1014 3000 120 1312 576 200 100 198 590 630 

TKB 1200 1,20 1240 1400 1014 3000 120 1555 576 200 100 213 580 625 

TKB 1500 1,50 1240 1400 1014 3000 120 1919 576 200 100 235 580 635 

TKB 2000 2,00 1400 1540 1115 3000 230 2100 576 200 100 281 630 690 

TKB 3000 3,00 1800 2150 1450 315 1760 576 200 100 320 860 950 3000 

TKB 3500 3,50 1800 2150 1450 3000 315 2050 576 200 100 361 860 950 

TKB 5000 5,00 1800 2150 1450 3000 315 2900 576 200 100 450 850 950 

TKB 600S 0,60 1100 1240 900 3000 80 1100 576 200 100 182 540 565 

TKB 800S 0,80 1240 1440 1040 3000 120 1100 576 200 100 201 600 640 

TKB 1000S 1,00 1400 1540 1100 3000 315 1100 576 200 100 218 670 715 

TKB 1200S 1,20 1400 1690 1200 3000 315 1100 576 200 100 229 700 750 

• Pour la collecte et le transport de matières premières, de produits semi-finis, de déchets, etc… 

• Facile à ramasser avec votre chariot élévateur et votre transpalette à main 

• Système de basculement qui fonctionne bien, revient vide en position dans le sas 

• Construction robuste, l'épaisseur de la paroi de la 

cuve est de 3 mm 

• Bord supérieur du cockpit extra fort, tout autour 

converti ( 50 x 30mm) 

• Stable et nécessitant peu d'entretien 

Couleur standard rouge : RAL 3002, autres couleurs 

disponibles sur demande 

Autres options : 

• Jeu de roues en nylon 

• D150 ou D200 

• Jeu de roues en caoutchouc 

• Couvercle en 2 parties 

• Fond de tamis + vanne de 

vidange 

• Empilable 

• Push bar 

• Hydraulique 

• Ramassage par transpalette 

à main 


