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Werfmaterieel klein - Gevelklemmen

De gevelklem is de ideale oplossing voor
situaties waarbij het plaatsen van stempels
niet mogelijk is. De gevelklemmen zijn getest
bij een overbrugging van 4,5 m met
drukpuntbelasting 250kg. De breedte van de
overbrugging is afhankelijk van de kwaliteit
van de voeg en steen en het gewicht/de druk
op de overbrugging (neerwaarts en naar
buiten toe bvb bij een schuin dak). Gebruik
van de gevelklemmen geschiedt op eigen
inzicht, gezond verstand en eigen risico.

Bij het vervangen van een kozijn plaatsen we schroefstempels om de rollaag boven het
kozijn te ondersteunen. Deze schroefstempels zijn vaak een obstakel bij het monteren van
een kozijn. De gevelklem biedt hier uitkomst. Door boven het kozijn de gevelklem om de 700
mm te monteren en een zevental lagen steen op elkaar te drukken creéert u een latei.
Doordat deze latei wordt gecreéerd hoeft men geen schroefstempels te plaatsen, waardoor
er meer ruimte ontstaat om het kozijn te plaatsen.

Gebruiksaanwijzing :
- Boor om de 700 mm een gat (10 mm) in de
lintvoeg boven de zevende laag
- Plaats de HMB Gevelklem met de
bevestigingspen in deze gaten zodat het
hoekprofiel onder de rollaag valt.
- Klem de zeven lagen stevig vast

Productinformatie :

- 45 cm lang
- eigen gewicht : 1,4 kg
- materiaalsoort : staal

<700 mm <700 mm <700 mm
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