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Werfarmaturen TL  met plexikap  en doorlus   

Verschillende  modellen (36W, 1 lamp of 2) 

➢ LN Codar 1-36:  Werfarmatuur 36W met plexikap en 5m, HO7RN-f 3G1,5mm met stekker en 

doorlus 0,5m en koppelstekker (of 10m) 
➢ LN Codar 2-36:  Werfarmatuur 2x 36W met plexikap en 5m, HO7RN-f 3G1,5mm met stekker en 

doorlus 0,5m en koppelstekker (of 10m) 

 

 

 

Werfarmaturen Tube- lights   

Karakteristieken Armaturen   

➢ voldoen aan hoogste veiligheidseisen ( KLasse II) 
➢ ook verkrijgbaar in uitvoeringen voor veilige spanning tot 

50V (Klasse III) 
➢ te gebruiken in alle brandstanden en geschikt voor 

montage aan onze 2-driedelige statieven, plafonds, 
steigers en andere toepassingen 

 

 
 

Alles met doorlus is verkrijgbaar met spatwaterdichte stekker of met 
CE stekker, in 5m of 10m kabel.  

 

Grote voordelen van de Tubelights zijn o.a. : 

➢ behuizing uit 1 geheel 
➢ geen losse klemmen en kappen 

➢ meeverende lamphouders, ter bescherming van de lamp 
➢ olie-en zuurbestendig 
➢ stof -en waterdicht IP54 
➢ reflector van geanodiseerd aluminium  
➢ Tubedoppen in diverse kleuren leverbaar. Zo kunt u 

makkelijk uw materiaal herkennen bvb in geval van 
diefstal. 
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tube light standaard 

➢ geleverd met lamp en aansluitkabel van 5m H07RN-F 2*1mm2, voorzien v een 
aangespoten rubberen contactstop (Klasse II) 

tube-light doorlus 

➢ geleverd met lamp en aansluitkabel van 5m H07RN-F 2*1mm, voorzien v een 
aangespoten rubberen contactstop en een doorluskabel van 0,5m, voorzien van een 
aangespoten rubberen koppelcontactstop (Klasse II)   

tube light veilige spanning 24V 

➢ idem maar voorzien van een CEE-contactstop 2-polig (16A) 24V (of 42V) 

easy clean koker 

➢ over de polycarbonate buis is een beschermkoker gemonteerd.  Deze 'Easy Clean' koker 
beschermt de buis tegen krassen en vuil. Wanneer het armatuur vies is vervangt men 
eenvoudig de Easy Clean koker om de lichtopbrengst optimaal te behouden.  

tube Light TT5 :  

➢ energiebesparing van zo'n 35%/jaar 
➢ elektonisch VSA met laag verbruik ca 2Watt ipv 12 Watt 
➢ meer licht 104 lumen tov 89 lumen per Watt 
➢ Brandduur lamp ca 20.000 uur ipv 8000uur voor een TL-D 
➢ levensduur van T5 hoogfrequent lamp tot zo'n 2,5 keer langer 
➢ dimbaar en geeft minder warmte af 
➢ TT5 geeft prettiger licht doordat frequentie zo hoog is dat ons oog knipperen niet 

waarneemt 
➢ defecte lamp gaat uit en blijft niet knipperen  

 

 

 
 

             Easy clean koker 
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